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MINERALWOLLE
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MINERALWOLLE RICHTIG ENTSORGEN

Mineralwolle (Glaswolle und Steinwolle) kann nur dann recycelt oder
korrekt entsorgt werden, wenn sie sortenrein ist. Glas- und Steinwolle miissen deshalb
voneinander getrennt werden. Auch diirfen ,alte” und ,neue” Wolle nicht miteinander
vermischt werden. Sonst wird ein Recycling schwierig und die Deponierung teuer!

1. Schritt: Glaswolle von Steinwolle unterscheiden
Kriterium A: Farbe und Struktur

Kriterium B: Faserenden

Kriterium C: Gewicht

2. Schritt: ,Neue” Mineralwolle erkennen

und der richtigen Abfallschliisselnummer zuordnen

.Neue" Wolle gilt abfallrechtlich als nicht gefahrlich, es sei denn sie ist mit
gefahrlichen Materialien/Stoffen kontaminiert.

Vor dem Jahr 1998 eingebaut* = ,alte” Mineralwolle

Nach dem Jahr 1998 eingebaut* = ,neue” Mineralwolle

3. Schritt: ,Alte” Mineralwolle der richtigen Abfallschliisselnummer zuordnen
LAlte” Wolle wird abfallrechtlich immer als gefahrlicher Abfall eingestuft.
Sortenreine und unverschmutzte Mineralwolle kann vom Hersteller recycelt
werden. Auch ,alte” Wolle aus Umbau und Abriss kann zu neue Produkten
verarbeitet werden.

Die folgenden Seiten des Fachers erldutern die einzelnen
Schritte und helfen beim Erkennen der Kriterien!

* Die FMI-Hersteller produzieren seit dem Jahr 1996 ,neue” Mineralwolle.
Eventuelle Lagerbesténde ,alter” Mineralwolle kdnnen noch bis 1998 ausgeliefert worden sein.
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KRITERIUM A: FARBE UND STRUKTUR

* Hellgelb bis gelb
e Langere Fasern: ab 5 cm
e Geschichteter Aufbau

KRITERIUM B: FASERENDEN KRITERIUM C: GEWICHT
Mit einem VergroBerungs- Glaswolle ist leichter!

glas betrachtet sind die Fasern Das Gewicht der Wolle
glattund haben keine liegtin der Regel zwischen
Verdickungen am Ende. 12 und 30 kg/m3.




GLASWOLLE

KRITERIUM A: FARBE UND STRUKTUR

* Hellgelb bis gelb
e Langere Fasern: ab 5 cm
e Geschichteter Aufbau

KRITERIUM B: FASERENDEN KRITERIUM C: GEWICHT o
Mit einem VergroBerungs- Glaswolle ist leichter!

glas betrachtet sind die Fasern Das Gewicht der Wolle
glattund haben keine liegtin der Regel zwischen
Verdickungen am Ende. 12 und 30 kg/m3.




1. SCHRITT: GLASWOLLE ERKENNEN ﬁji

GLASWOLLE

.......

KRITERIUM A: FARBE UND STRUKTUR

® Braun bis dunkelbraun
e Langere Fasern:ab 5 ¢
e Geschichteter Aufbau

KRITERIUM B: FASERENDEN

Mit einem VergroBerungs-
glas betrachtet sind die Fasern
glatt und haben keine
Verdickungen am Ende.

m

KRITERIUM C: GEWICHT o
Glaswolle ist leichter!
Das Gewicht der Wolle

liegtin der Regel zwischen
12 und 30 kg/m3.




GLASWOLLE

KRITERIUM A: FARBE UND STRUKTUR

* WeiB bis weiBgrau
e Langere Fasern: ab 5 cm
e Geschichteter Aufbau

KRITERIUM B: FASERENDEN KRITERIUM C: GEWICHT o
Mit einem VergroBerungs- Glaswolle ist leichter!

glas betrachtet sind die Fasern Das Gewicht der Wolle
glattund haben keine liegtin der Regel zwischen
Verdickungen am Ende. 12 und 30 kg/m3.




e .

INWOLLE

KRITERIUM A: FARBE UND STRUKTUR

e Gelbgriin bis griin
e Kurze Fasern: 1-3 cm
e Verwirbelte Struktur

KRITERIUM B: FASERENDEN

Mit einem VergroBerungs-
glas betrachtet sind Verdick-
ungen (Perlen) an einigen
Faserenden zu sehen.

KRITERIUM C: GEWICHT

Steinwolle ist schwerer!
Das Gewicht der Wolle
liegtin der Regel zwischen
30 und 180 kg/m3.
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ITT: STEINWOLL

KRITERIUM A: FARBE UND STRUKTUR

e Gelbgriin bis braun
e Kurze Fasern: 1-3 cm
o Verwirbelte Struktur

KRITERIUM B: FASERENDEN

Mit einem VergroBerungs-
glas betrachtet sind Verdick-
ungen (Perlen) an einigen
Faserenden zu sehen.

KRITERIUM C: GEWICHT o

Steinwolle ist schwerer!
Das Gewicht der Wolle
liegtin der Regel zwischen
30 und 180 kg/m3.




1. SCHRITT: STEINWOLLE ERKENNEN @

KRITERIUM A: FARBE UND STRUKTUR

e Gelbgriin bis griin, selten auch braungriin

e Kurze Fasern: 1-3 cm
e Verwirbelte Struktur
KRITERIUM C: GEWICHT
Steinwolle ist schwerer!
Das Gewicht der Wolle

liegtin der Regel zwischen
30 und 180 kg/m3.

KRITERIUM B: FASERENDEN

Mit einem VergroBerungs-
glas betrachtet sind Verdick-
ungen (Perlen) an einigen
Faserenden zu sehen.




KRITERIUM A: FARBE UND STRUKTUR

* Gelb oder braungriin
e Kurze Fasern: 1-3 cm
o Verwirbelte Struktur

KRITERIUM B: FASERENDEN KRITERIUM C: GEWICHT

Mit einem VergroBerungs- Steinwolle ist schwerer!

glas betrachtet sind Verdick- Das Gewicht der Wolle
ungen (Perlen) an einigen liegtin der Regel zwischen
Faserenden zu sehen. 30 und 180 kg/m3.




2. SCHRITT: SCHLUSSELNUMMERN*

FUR ,NEUE“ MINERALWOLLE (AB 1998)

*GOLTIG AB 1.1.2022

,Neue" Mineralwolle wird abfallrechtlich grundsatzlich als nicht gefahrlich eingestuft.
Davon abweichende ,gefahrliche” Schliisselnummern sind rot markiert. Als Nachweis
gelten zum Beispiel das Produktionsdatum auf Rechnungen, das Rechnungsdatum,
das Datum eines Lieferscheins mit Baustellenadresse. Mineralwolle der FMI-Hersteller
ist durch die Gitezeichen RAL bzw. EUCEB eindeutig als ,neue” Wolle erkennbar. Auch
eine chemische Analyse ermdglicht die Unterscheidung von ,neuer” und ,alter Wolle.

Sonstige Mineralwolle Glaswolle oder
SN 31416 41 Steinwolle verunreinigt
Nicht geféhrliche Mineralwolle, die SN 31430

aber keine Glas- oder Steinwolle ist Glaswolle oder Steinwolle

Steinwolle verunreinigt und verfestigt
SN 31416 42 oder stabilisiert

Sortenrein und sauber SN 3143091

Glaswolle Glaswolle oder Steinwolle
SN 3141643 gefihrlich kontaminiert
Sortenrein und sauber SN3141677 g

Glas- und 2.B. mit Dieseldl, etc.

0 Steinwolle Mischung Glaswolle oder Steinwolle
SN 31416 44 0 verunreinigt und gefihrlich
Sauber kontaminiert
Glaswolle oder Steinwolle (auch wenn verfestigt,
verfestigt, immobilisiert immobilisiert oder stabilisiert)
oder stabilisiert SN3143077 g
SN 3141691

BEGRIFFSERKLARUNG

Sonstige Mineralwolle:  Keine Stein- oder Glaswolle, sondern z. B. Schlackenwolle oder anderer Mineralfasern.

Verunreinigt: In groBerem Umfang mit nicht gefahrlichen Stoffen vermischt (z. B. Betonmartel, Gips, Gewebe, etc.).

Gefahrlich kontaminiert: Mit gefahrlichen Stoffen vermischt (z. B. Mineraldl, Lackfarben, Asbest, etc.).

Verfestigt, immobilisiert In der Regel nur fiir Deponien relevant. Mineralfasern konnen dort nach einem in der Deponieverordnung

oder stabilisiert: definierten Verfahren entsprechend behandelt werden.

«9" oder ,gn": So spezifizierte gefahrliche Abfalle sind grundsétzlich recyclingfahig, sofern sie nach Stein- und Glaswolle
getrennt angeliefert werden.
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3. SCHRITT: SCHLUSSELNUMMERN*

FUR , ALTE“ MINERALWOLLE (VOR 1998)

*GULTIG AB 1.1.2022

Mineralwolle, die vor 1998 eingebaut wurde, wird abfallrechtlich immer als
gefahrlicher Abfall eingestuft. Das gilt auch fiir Mineralwolle, die nach 1998 eingebaut
wurde und nicht RAL- oder EUCEB-zertifiziert ist (Hinweis: Die FMI-Mitglieder vertreiben
seit 1998 ausschlieBlich nur mehr RAL oder EUCEB-zertifizierte Mineralwolle).

Sonstige Mineralwolle

SN 3143741 gn

Gefdhrliche Mineralwolle, die aber
keine Glas- oder Steinwolle ist

Steinwolle
SN 31437 42 gn
sortenrein und sauber

Glaswolle
SN 3143743 gn

sortenrein und sauber

Mischung Stein- und Glaswolle
SN 31437 44 gn

Stein- oder Glaswolle
verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert
SN 3143791 gn

BEGRIFFSERKLARUNG

Sonstige Mineralwolle:  Keine Stein- oder Glaswolle, sondern z. B. Schlackenwolle oder anderer Mineralfasern.

Verunreinigt: In groBerem Umfang mit nicht gefahrlichen Stoffen vermischt (z. B. Betonmértel, Gips, Gewebe, etc.).

Gefahrlich kontaminiert: Mit gefahrlichen Stoffen vermischt (z. B. Mineraldl, Lackfarben, Asbest, etc.).

Verfestigt, immobilisiert In der Regel nur fiir Deponien relevant. Mineralfasern kannen dort nach einem in der Deponieverordnung

oder stabilisiert: definierten Verfahren entsprechend behandelt werden.

«9" oder ,gn": So spezifizierte gefahrliche Abfélle sind grundsétzlich recyclingféhig, sofern sie nach Stein- und Glaswolle
getrennt angeliefert werden.
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